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 取扱上の注意事項  
 

製品名：放水型ヘッド（天井型、固定式ヘッド） 

ＮＣＨ型 

                         日本ドライケミカル株式会社 
 

 このたびはＮＣＨ型 放水型ヘッドをご採用いただきまして、まことにありがとうございま

す。ご使用の際には本書の内容をご理解のうえ、お取り扱いをお願いします。 

 

１．施工前 

（１）デフレクター等ヘッドの構成部品が変形したものは使用しないでください。 

（２）落としたり、ぶつけたヘッドは使用しないでください。 

※所定の散水性能が得られなくなりますので、取扱いには十分注意してください。 

（３）ヘッドの取付け位置が高所となりますので、作業時の安全には注意してください。 
 

２．施工時 

注意 ヘッド取付け前に配管のフラッシング等を十分行い、配管内の異物を取除いてください。

不十分ですと火災発生時にヘッドの目詰まりにより、所定の散水性能が得られなくなりま

す。 

（１）ヘッドの取付けは、必ず各機種専用のレンチ（レンチＭＦＪⅡ、ＨＮＣ４.０、   

ＨＮＣ５.０、ＨＮＣ７.５、ＨＮＣ９.０）を使用してください。 

（２）ヘッドの放水口をふさがないようにしてください。 

※放水口をふさぐと、正常な散水性能が得られなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．ＮＣＨ型放水型ヘッド取付け状態図 

 

（３）ヘッド周辺状況の確認 

    散水エリア内に散水へ影響をあたえる障害物がないか確認してください。 

※ 障害物がある場合は、所定の散水性能が得られなくなります。 
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（４）ヘッドの水平度の確認 

    図２に示すように、ヘッドを配管に取付けた状態で、デフレクターに水準器を当て

て、水平であることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．ヘッドの水平度確認 

 

（５）ヘッドには塗装しないでください。 

   ※性能に悪影響を及ぼします。 

（６）ＮＣＨ型放水型ヘッドの表示は、各機種ともにデフレクター下面に示していますが、

ＮＣＨ－２３Ｓ及びＮＣＨ－２３ＳⅡについてはヘッド取付け側（上面）に図３に

示すような表示がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．ＮＣＨ－２３Ｓ、及びＮＣＨ－２３ＳⅡ型 表示 

 

３．施工後 

（１）ヘッドに物をぶつけたりしないでください。 

※デフレクター等の変形により、所定の散水性能が得られなくなります。万が一 物がぶつかって

しまった場合はヘッドを交換してください。 

（２）ヘッドの清掃及び交換は専門業者にご依頼ください。 

 


