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外 観

品 番 NBP103□□□□□　別表1参照

国 家 検 定 型 式 番 号 受第26 〜 28号

常 用 電 源 AC100V　50/60Hz（P1-P2）

予 備 電 源 5、10回線：DC24V 450mAh　ニッケルカドミウム蓄電池　　15、20回線：DC24V 600mAh　ニッケルカドミウム蓄電池

表 示 灯 DC24V 420mA（U＋-U－）

直 流 外 部 電 源 DC24V 150mA（I＋-I－）

増 設 ス ピ ー カ 配線長　φ0.9：50m以下　φ1.2：100m以下　（WQN970W（3台まで）またはEC95352（1台まで））（パナソニック㈱製）

自
火
報
定
格

感知器電圧・電流 DC24V 短絡電流27.5mA　外部配線抵抗　往復50Ω以下（C-L1…Ln）

終 端 抵 抗 器 10kΩ（4.3KΩ、5.1KΩ、20KΩも対応可能）※1

感 知 器 接 続 数
（ １ 回 線 あ た り ）

主 音 響 装 置 警報音（断続音）＋音声メッセージ　85dB以上

地 区 音 響 装 置 DC24V 300mA（BC-BL＋,B1…Bn）※2　非常放送時地区音響停止機能（EB＋-EB－）※3

非 常 放 送 連 動 無電圧接点（EC-EF,EA1…EAn）　接点容量 DC30V 1A ※2,※4

副 受 信 機 無電圧接点（IC-I1…In）　接点容量 DC30V 1A ※5

消 火 栓 始 動 無電圧接点（H1-H2）

火災代表移信接点 無電圧接点（Fc1-Fa1・Fb1）（Fc2-Fa2・Fb2）（Fc3-Fa3）（Fc4-Fa4）　接点容量 DC30V　1A

公 称 蓄 積 時 間 公称蓄積時間60秒　煙感知器の場合60秒　熱感知器の場合10秒

諸
警
報

諸 警 報 音 響 装 置 警報音（断続音）　70dB以上

諸警報電圧・電流 DC24V　短絡電流　5mA　外部配線抵抗　往復50Ω以下（NC-N1…N4）

使 用 周 囲 温 度 0℃〜＋40℃

質 　 　 量 露出型：7㎏　埋込型内器：8㎏

主 要 部 品 材 質
扉 ・ 函

鋼板（扉・函t＝1.2）　5分ツヤ　粉体焼付塗装
塗装色：オイスターグレー〈日塗工番号：G25-80A  マンセル記号：5Y8/0.5近似値〉

※1  20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、ソフト設定が必要です。
※2  （B1…Bn）と（EA1…EAn）は端子を兼用し、ソフト設定により一括で切替えします。
※3  非常放送側の接続端子に終端抵抗10KΩを接続してください。
※4  無電圧接点（EC-EF）は発信機発報、または、第2報目の感知器発報の場合、スプリンクラー放出入力時に出力されます。
※5  移信用リレーユニットは副受信機（別売）に同梱されています。
注） 蓄積型感知器は接続できません。
注） 電話機は、受信機に収納することができます。ただし、移信用リレーユニットを使用する場合は収納することができなくなります。別売の収納袋を利用し 
       て保管してください。
注） 受信機をお取替えされる場合、現行受信機では表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。
　    お取替え前に必ず、現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。
注） 受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。（電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）
注） 別売の副受信機（NYI403FKB□□H）に接続する場合は、副受信機に同梱されている副受信機用移信リレーユニットを受信機に取り付けた上で受信機と副受 
       信機間の接続を行ってください。

NBP103AEA20

4.3KΩ、5.1KΩ、10KΩ 20KΩ
Ａ 熱（電子式自己保持型） 80個 20個
Ｂ 煙 30個 7個
Ｃ 煙２信号（NSS408等） 20個 5個
Ｄ 光電式分離型 1個 接続不可
Ｅ 炎（NSF904） 4個 1個
Ｆ 熱電対検出器 4個 1個

上記感知器が混在する場合は、下記方程式より接続数を決めて下さい。

4.3KΩ、5.1KΩ、10KΩ 20KΩ
A+8/3B+4C+20（E+F）≦80,D=1 A+8/3B+4C+20（E+F）≦20

光電式分離型感知器と他の 光電式分離型感知は
感知器は混在不可 接続不可

品 番
露 出 型 NBP103AEA05 NBP103AEA10 NBP103AEA15 NBP103AEA20

埋込型内器 NBP103FKA05 NBP103FKA10 NBP103FKA15 NBP103FKA20

回 線 数 5 10 15 20

消 費 電 力
警戒時最大 11VA 12VA

警報時最大 40VA 41VA

別表１
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 地区窓式火災受信機（P型1級）（P100シリーズ） （寸法単位：㎜）

電池交換ラベル警告ラベル 点検用スイッチカバー

ＡＣ１００Ｖ配線
入線孔φ２８

入線孔

370
2
5
0

2
9
8
.5

160 70.528.5

1
5
7

19.815
80

R8.5

R
5

4
5
0

3
0
0

2
2
5
1
2

2
0

50

77

2
4

310

20

370

10

2
0
°

R25

5
0
0

140

点検用スイッチカバー警告ラベル 電池交換ラベル
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露出型
  5回線：NBP103AEA05　10回線：NBP103AEA10
15回線：NBP103AEA15　20回線：NBP103AEA20

埋込型内器
  5回線：NBP103FKA05　10回線：NBP103FKA10
15回線：NBP103FKA15　20回線：NBP103FKA20

埋込型ボックス1型
NBY401FJA01

上

える機器を取付ける
定格電圧が６０Ｖを越
　　　　　　　　　
場合はアースの接続を
確実に行ってください
感電の恐れあり

警告

感電注意

３－φ28ノックアウト ２－φ21ノックアウト
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副受信機との接続
・�P型1級用地区窓式副受信機（NYI403FKB□□）の場合、副受信機

に同梱の移信用リレーユニットを組み込んで使用してください。

・�地区音響装置（出火階直上階）と非常放送連動を両方使用する場合、上記移信用リレーユニット（別売）が必要になります。その際、受信機に接続でき
る移信用リレーユニットは1個までのため副受信機は使用できません。

受信機 対応副受信機／リレーユニット 回線数

複合受信機
NBP102□□□10 NYI403FKB10H NBY431A 10
NBP102□□□15 NYI403FKB15H NBY431B 20
NBP102□□□20 NYI403FKB20H NBY431B 20

火災受信機

NBP103□□□5 NYI403FKB05H NBY431A 10
NBP103□□□10 NYI403FKB10H NBY431A 10
NBP103□□□15 NYI403FKB15H NBY431B 20
NBP103□□□20 NYI403FKB20H NBY431B 20
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 地区窓式火災受信機（P型1級）（P100シリーズ）

函体接地

AC100V

P2

P1

SW301ZNR301

F1

スイッチング電源回路
ＤＣ電圧検出回路

ＤＣ－ＤＣ（24Ｖ→38Ｖ）
充電回路
ＤＣ－ＤＣ（24Ｖ→5Ｖ）

２４Ｖ

F3BT

Ln

C

C

A

T

In

IC
－

＋

Ｂ－

Ｂ＋

EF
EC

ＥＬｎ

Ｐ型１級発信機

副受信機

S

Ln
C

A
T

発信機検出回路
電話回路

火災検出回路

感知器配線断線検出回路
火災試験回路

ＬＤ１３０～ＬＤ１３２、ＬＤ１３４
ＬＤ１３６～ＬＤ１５０、

●各種ＬＥＤ　ＬＤ１２１～ＬＤ１２６

Ｉ＋

ＢＬ＋

Fa1
Fb1
Fc1

Fa2
Fb2
Fc2

誘導灯
信号装置

Fa3
Fc3

TC

操作音響回路
警報音響・音声回路 SP1

SP2

リレー回路

移信リレーユニット
（別売）

非常放送検出回路

Ｕ－

Ｕ＋

EF
EC

ＥＢ－

HL1
HL2

H1
H2

消火栓入力回路

TＴへ

諸警報回路
Nn
NC

BC

２４Ｖ

GND

プッシュトーク回路

B

ＳＰ

ＭＩＣ

In/EAn

IC
Ｉ－

増設スピーカー

RA301

JK1

Fa4
Fc4

信号
接点

RL901

I1I1/EA1

ＥＬ１EA1/B1RL210

操作部　各種スイッチ
Ｓ１０１～Ｓ１１４、Ｓ１１６、

ＬＥＤ駆動回路
●火災灯　ＬＤ１２７、１２８
●地区灯　ＬＤｎ

ＥＢ＋

ZNR

ＥＡｎ／Ｂｎ

ＬＣＤ駆動回路

機能設定スイッチ　ＳＷ２
あき回線登録スイッチ　Ｓ１１７

LCD

２４Ｖ

２４Ｖ

２４Ｖ

ＲＬ２２ｎ

RL209
RL206

RL207

F2

５Ｖ

２４Ｖ

５Ｖ

２４Ｖ

５Ｖ

５Ｖ

５Ｖ

Ｓ１１８～Ｓ１２０、Ｓ１２２～Ｓ１２５

ス
イ
ッ
チ

ＬＤ１５２～ＬＤ１５５

５Ｖ

RL208

ＨＬ１
ＨＬ２

音声警報機能付
非常放送設備

フリッカー付消火栓起動盤

リレー駆動回路（コイル部）

リセット回路

ＬＰ２

ＬＰ１

無電圧
代表接点（１）

ＲＬ２０２

過電流保護回路

過電流保護回路

過電流保護回路

過電流保護回路

情
　
　
報
　
　
処
　
　
理
　
　
回
　
　
路

無電圧
代表接点（２）

RL203

無電圧
代表接点（３）

ＲＬ２０４

ＲＬ２０５
無電圧
代表接点（４）

ＨＡ

Ｈｃ

内部回路図　NBP103

記号 名称 記号 名称 記号 名称 記号 名称 記号 名称 記号 名称

SW301 交流電源スイッチ RL201 消火栓連動リレー LD127
LD128 火災灯 LD142 試験灯 S106 地区音響一斉鳴動スイッ

チ SW2 機能設定スイッチ

F1/F2 交流1次側ヒューズ RL202 ～
RL205 代表移信リレー LDn 地区灯 LD143 通話灯 S107 蓄積解除スイッチ ZNR301

RA301 サージアブソーバ

F3 電池ヒューズ RL206 非常放送コモンリレー LD121 交流電源灯 LD144 地区音響一斉鳴動灯 S108 点検スイッチ

BT 電池 RL207 非常放送連動（EA）／地区
音響（B）切替リレー LD122 警戒中灯 LD145 点検灯 S109 実行スイッチ

SP 音声警報スピーカ RL208 地区音響コモンリレー LD123 トラブル灯 LD146 試験復旧灯 S110 戻るスイッチ

MIC プッシュトーク用マイク RL209 非常放送火災確認移信リ
レー LD124 音声強制停止灯 LD147 トラブル・履歴確認灯 S111 上選択スイッチ

JK1 電話ジャック RL220 ～
R22n 個別移信（EA／ B）リレー LD125 地区音響強制停止灯 LD148 移信停止灯 S112 下選択スイッチ

LCD 液晶表示装置 RL901 移信コモンリレー LD126 スイッチ注意灯 LD149 非常放送連動停止灯 S113 試験復旧スイッチ

LD130 発信機灯 LD150 消火栓連動停止灯 S114 試験スイッチ

LD131 消火栓灯 LD152 ～
LD155

オプションスイッチ灯1
～ 4 S116 トラブル・履歴確認スイ

ッチ

LD132 電話灯 S101 受信機音響停止スイッチ S117 空き回線登録スイッチ

LD134 非常放送中灯 S102 ベル（地区音響）一時停止
スイッチ S118 移信停止スイッチ

LD136 ベル（地区音響）一時停止
灯 S103 ベル（地区音響）一時停止

解除スイッチ S119 非常放送連動停止スイッ
チ

LD137 ～
LD140 諸警報灯1 ～ 4 S104 復旧スイッチ S120 消火栓連動停止スイッチ

LD141 蓄積解除・蓄積中灯 S105 通話スイッチ S122 ～
S125

オプションスイッチ1 ～
4
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