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外　　　　　観

3種2種種　　　　　類
NSB302EXBNSB202EXB品　　　　　番
感第7～87号感第7～86号国家検定型式番号

15ｍ未満取付け面の高さ
DC30V電　　　圧定

格

・

仕

様

100ｍA電　　　流
赤色発光ダイオード確　認　灯
－10℃～＋50℃使用周囲温度
常時開路方式作 動 方 式
最大100ｍ空 気 管 長
300ｇ質　　　量

外 観

品 番

NSY405EJ02H（露出）
NSY405FJ02H（埋込）

（差動式分布型感知器収容箱2型）

NSY405EJ04H（露出）
NSY405FJ04H（埋込）

（差動式分布型感知器収容箱4型）

NSY405EJ06H（露出）
（差動式分布型感知器収容箱6型）

日塗工番号：C25-80A　5分ツヤ塗 装 色

空気管
材

質

銅管
外径φ2.0内径φ1.4
ビニル被覆

亜鉛メッキ鉄線
外径φ1.6
ビニル被覆

メッセン
ジャーワ
イ ヤ ー

４㎏質 量

●空気管（メッセンジャーワイヤー付）NSY425A

外 観

種 類
品 番
国家検定型式番号

耐 火最 小
本 数設

置

基

準

そ の 他
耐 火１本当た

りの警
戒面積 そ の 他

検出器１台当たりの
熱 電 対 部 接 続 数

最 大 合 成 抵 抗

感第28～15号

NSD205EXA

2種露出

88㎡までEasyサーモワイヤー専用熱電対部4本

72㎡までEasyサーモワイヤー専用熱電対部4本 

88㎡を超える場合22㎡につきEasyサーモワイヤー専用熱電対部1本

72㎡を超える場合18㎡につきEasyサーモワイヤー専用熱電対部1本

最小4本～最大20本
（Easyサーモワイヤー専用熱電対部）

9Ω

NSD205FXA

2種埋込

注） 当社受信機、中継器に接続可能です。
注） メーターリレー試験器、メッセンジャーワイヤー付接続線、接続電線（白）、銅スリーブ、
 ビニルスリーブ、熱電対専用圧着工具、収容箱は従来品（熱電対式）をご使用ください。

 

外 観

品 番 NSY526（白）
NSY527（赤）

300m巻
Easyサーモワイヤー用熱電対部を3.5m

間隔にて計85本組み込み済み
仕 様

外 観

品 番 NSY523A（白）　 NSY524A（赤）

658mm

φ2.3mm

2.5対×4本

0.090Ω（20℃）

全 長
外 径
熱電対素子数
導体抵抗

差動式分布型（熱電対式）
Easyサーモワイヤー専用検出器 Easyサーモワイヤー

Easyサーモワイヤー
専用熱電対部

差動式分布型
2種・3種（空気管式） 空気管

差動式分布型
感知器収容箱

NSY405EJ02H

差動式分布型（熱電対式）感知器は当社受信機、中継器とのシステムで施工下さいます様お願い致します。

熱感知器 

熱感知器 

熱電対式
Easyサーモワイヤー

差動式分布型  空気管式
感知器収容箱
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差動式分布型感知器 （空気管式）
NSB202EXB　NSB302EXB
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国家検定合格ラベル試験用端子部

定格ラベル

作動確認灯 取付孔
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差動式分布型感知器 （熱電対式）
NSD202EXD NSD202FXB　NSD302FXB
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＋側極性表示 黄色

極性マーク (+) (-)

熱電対　NSY416CX　NSY417CX

ｍｖ－Ω

Ω

ｍｖ

MODEL MT-10S

mv－Ω計器
∞調整釦
測定釦

製造銘板

評定証票

校正済証票

電圧調整つまみ

切換スイッチ
テストジャック

∞ＡＤＪ

測定
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メーター
リレー試験器
NSY415D

ビニ－ル被覆
メッセンジャー
ワイヤ

空気管

目印ライン（黒）

100ｍ 2.7

3
.6

空気管（メッセンジャーワイヤー付）100m巻
NSY425A

バインド線で結束
または同色のビニールテープを巻く

７回以上巻く
ターンバックル

鉄骨

バイラック

メッセンジャー
ワイヤー

空気管

施行方法例
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差動式分布型感知器収容箱 NSY405FJ02H　NSY405EJ02H　●本図は2型を示す

※空気管式、熱電対式

種類
埋　込

（A） （B） 収容個数※

2型 270 240 2

4型 450 420 4

種類
露　出

（A） （B） 収容個数※

2型 250 220 2

4型 450 420 4

6型 650 620 6

Easyサーモワイヤー
専用熱電対部

 熱感知器  熱電対式  Easyサーモワイヤー／差動式分布型  空気管式  感知器収容箱 （寸法単位：㎜）

国家検定合格ラベル試験用端子部

定格ラベル

注意銘板

作動確認灯 取付孔

3654
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5

３－φ４.５
外線用端子
6－M3.５

差動式分布型（熱電対式）Easyサーモワイヤー専用検出器
NSD205EXA NSD205FXA 

Easy サーモワイヤー専用熱電対部
NSY523A　NSY524A

Easyサーモワイヤー　NSY526　NSY527
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注意銘板

感知器本体

確認灯 外線孔

取付孔　4-φ4.5

カバー止ねじ

差動式分布型感知器

Easyサーモ ワイヤー専用

NDC　日本ドライケミカル株式会社

リール

メッセンジャーワイヤー

メッセンジャーワイヤー

キャップ

巻き始め 巻き終り

132
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φ100　
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3.5m

熱電対

熱電対部結束バンド
3箇所

スリーブ
2箇所

熱電対 熱電対

＋側
マークバンド（黄）

2.5対熱電対
4本

純鉄ピース
3個

コンスタンタンピース
2個

コンスタンタンパイプ
2個　両端

接続線
3本

製造ロット表示
1箇所　黒色印刷

極性表示A
4箇所　黒色印刷 －側

10±2 10±2
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